Приложение 2

	Разработано на основании ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
	Приложение к договору № ____ «____»_____________ 20____ г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение обследования технического состояния здания (сооружения)
	1. Наименование и месторасположение объекта:


	2. Характеристика объекта:
Наименование
По частям здания (в осях)
Примечание
Строительный объем, м3
Высота этажа, м*
Количество этажей
Наличие подвала

*Высота этажа -  расстояние от уровня пола нижележащего этажа до уровня пола вышележащего этажа.

	2.1 Год постройки здания (сооружения) или этап строительства_________________________
3. Технический заказчик:

	4. Перечень исходных данных:

4.1. Проектная документация

	

	4.2. Исполнительная документация

	4.3. Эксплуатационная документация

	4.4. Паспорт БТИ

	4.5. Материалы геологических изысканий и т.д. (перечислить)

	4.6. Информация о ранее проводимых обследованиях, лабораторных и иных испытаниях

	4.7. Иные данные

	5. Цель и причины выполнения обследования (подчеркнуть): (плановое обследование; 
по предписанию органов, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора; по истечению нормативных сроков эксплуатации здания (сооружения); при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); реконструкция, изменении технологического назначения здания (сооружения); возобновление незавершенного строительства; плановое обследование; по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения); по инициативе собственника; оформление документации или др.)

	6. Перечень выполняемых работ (да, нет)

	6.1. Обмерные работы:

6.1.1. Фундаменты, ростверки и фундаментные балки (в местах шурфов)

	6.1.2. Планы

	6.1.3. Фасады

	6.1.4. Разрезы, сечения

	6.1.5 Балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы

	6.1.6. Несущие элементы перекрытий и покрытий

	6.1.7. Другие конструкции

	6.2. Объекты исследования:

	6.2.1. Грунты основания

	6.2.2.Фундаменты, ростверки и фундаментные балки

	6.2.3. Стены, колонны, столбы

	6.2.4. Перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные 
и подстропильные, плиты, прогоны и др.)

	6.2.5. Балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы

	6.2.6. Связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания

	6.2.7. Кровля

	6.2.8.Наружные ограждающие конструкции 

	6.2.9. Другие конструкции и их элементы

	6.2.10. Инженерного обеспечения

	7. Требования к выполнению работ и оформление результатов обследования 

	8. Перечень натурных и лабораторных работ 

	9. Уровень ответственности здания или сооружения

	10. Сейсмичность района

	11. Наличие особых факторов влияющих на проведение работ (подчеркнуть): (работа на высоте, затрудненный доступ к строительным конструкциям и оборудованию, производство работ без прекращения производства, агрессивные среды, вибрация, температурно-влажностный режим,  и др.)

	12. Особые или дополнительные требования:

	13. Вопрос поставленный перед Исполнителем:


Примечание:
1. На основании проведенного подготовительного этапа работ, получения материалов 
и согласования технического задания с Заказчиком, Исполнитель разрабатывает Программу работ согласно п. 5.1.10.(б) ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
2. В качестве приложения к заключению должны быть приведены следующие сведения:
- допуск к определенному виду работ СРО (выписка) для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей; 
- копии документов подтверждающие квалификацию и опыт специалистов - экспертов;

- копия аттестата аккредитации испытательного центра проводившая измерения, лабораторные и иные испытания; 
- копия свидетельств о поверке или калибровке средств измерений, испытаний и контроля;
- копия лицензия на программу в которой проводился поверочный расчет;

- графические чертежи;

- ведомости дефектов;

- материалы (фотофиксация) проведения работ и выявленных дефектов с их описанием.
3. При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, немедленно информируют о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора.
4. Заключения по итогам проведенного обследования технического состояния зданий 
и сооружений или этапа их мониторинга подписывают непосредственно исполнители работ, руководители их подразделений и утверждают руководители организаций, проводивших обследование или этап мониторинга.
	УТВЕРЖДАЮ
Ответственный представитель 
Заказчика
«____»_____________ 20___ г.
	СОГЛАСОВАНО

Ответственный представитель

Исполнителя
«____»_____________ 20___ г.



